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SYKETEC F Mattbild - specifikation

JOBO STS50
Combi / Bambi
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« Matten inom parentesen ar for ST50 Bambi
« Suluissa olevat mitat ovat ST50 Bambin mitat
« Measures within parentesis are for ST50 Bambi
« Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Bambi-Version
v
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N

Specifikation
Specifikation

Vikt, basmaskin
Falldiameter
Renkvistnings diameter
Minimum kvistings diameter
Oljebehov
Hydraultryck
Stegets langd
Kvistkraft, 240/32 mm
Matningshastighet - steg

Matningshastighet - rulle

JOBO ST50 Bambi
225 kg

30 cm
25 cm
3 cm
40 - 60 I/min
190 bar
50 cm
23/15 kN
0,75 m/sek

JOBO ST50 Combi
295 kg

30 cm
25cm
3 cm
50 - 80 I/min
200 bar
50 cm
23/15 kN
0,75 m/sek
2,1 m/sek
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Ventilbord, 6 ventiler
Valve board, 6 valves
Venttiilipoyta, 6 venttiilia
Ventilplatine 6 Ventile

Givare, diameter
Sensor, diameter
Paksuus anturi
Durchmessersensor

Sagblock

Saw control block
Sahan ohjaus lohko
Sagekontrollblock

Sagmotor 5 cc

Saw motor 5 cc
Sahan moottorit 5 cc
Sagemotor 5cc

Sagsvard 42 - 48 cm
Saw bar 42 -48 cm
Sahan laippa 42 -48 cm
Sageschwert 42-48 cm

Produktval

Toppkniv, rorlig

Top knife, moving

Yla tera

Oberes Messer
Huvudkniv
Main knife
Paa tera
Haupt Messer

Matrulle, langd
Measuring wheel
Mittarulla
Messrad

Matarrullar, 200 cc
Feed rollers
Syottorullat
Vorschubwalzen

Klor, parallellférda
Grips, parallel

Pito kapalat
Greifer parallel

Saglada, bultad

Saw box, bolted

Saha laatikko, pultattu
Sdgebox verschraubt
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Skordaren JOBO STS0O-produktval

Specifikation JOBO ST50 Bambi JOBO ST50 Combi
Genomsagnings skydd Standard Standard
Stubbehandling Option Option
Rorliga knivar 3 st 3 st
Matnings rullar - Option
Langdmatning, steg Standard Standard
Langdmatning, rulle Option Standard
Diametermatning Option Option
Volymkalkyl (topp/medel) CAN-MID CAN-MID
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Matsystemets funktioner

Specifikation JOBO ST50 Bambi
Val av korprogram F1- STEG
Matning till forvald langd Automatiskt
Val av tradslag Sex (6) forval
Val av langder Sex (6) per langder

Flertrad plock -

Volymkalkyl CAN-MID

Styrning av kranventil CAN-CCD/MID
Intern diagostik CAN-CCD/MID
Uppfoljning av produktion CAN-CCD/MID

JOBO ST50 Combi
F1-F4, COMBI

Automatiskt
Sex (6) forval
Sex (6) per langder
Med rullarna
CAN-MID
CAN-CCD/MID
CAN-CCD/MID
CAN-CCD/MID
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Matsystem CAN-CCD

JOBO CAN CCD handhar styrningen av
skordarens vanligaste funktioner for normal
drift. Anvandaren kan med systemet
finjustera skordarens funktioner helt
beroende pa oljefléden och temperaturer.
Val av tradslag och langdforval ar enkelt
genom menyer och knappval.

Tekniska egenskaper:

* Driftspanning 9-32VDC

* Drifttemperatur -20- +60 °C

* LCD skarm 3,7in QVGA color
» Stomme, aluminium P67

* Interface CAN 2.0B

* Anslutning 44 pin AMP

» Realtidklocka

Systemet kan byggas i tva separate enheter
(pa bilden) eller i en enhet i panel.
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SYKETEC 7 Matsystem CAN-CCD

V)

SET 0 cm

SPECIES 0

LGTH |CLBR PROD ADMIN
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SYKETEC # 7/-

Matsystem CAN-MID

JOBO CAN MID ar ett avancerat styr-och
matsystem byggt pa hogkvalitativa
komponenter med sofistikerade
egenskaper. Operativsystemet Linux ger
mojlighet till lattanvanda menyer for att
justera skordarens funktioner och folja upp
produktionen, aven vad betraffar
producerad mangd (kubikering).

~ SET 270 TRADSLAG 1

Tekniska egenskaper:

* Driftspanning 9-32VDC

* Drifttemperatur -20 - +60 °C
* LCD skarm 7in TFT LCD
» Stomme, aluminium P67

* Interface CAN 2.0B

* Anslutning 44 pin AMP

* Realtidklocka, 4st videoingangar

Systemet kan byggas i tva separata enheter
eller i en enhet i panel (pa bilden) .
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SYKETEC 7 Matsystem CAN-MID
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SYKETEC 7 Langdmatning

Langdgivare
Pituusanturi
Length sensor
Langen-Sensor
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SYKETEC

Langdmatning

Alla JOBO skordare har langdmatning fran
steget som standard. Matningen sker fran
avkannare med 5cm intervall. Battre
matnoggrannhet uppnas med matrullen som
fas som option.

Tekniska egenskaper:

» Mathjul diameter 80mm (omkrets 26¢cm)
* Fjaderbelastad

» Magnetisk givare, 32 pulser /varv

* Teoretisk matupplosning 0,7cm

Matrullen foljer tradstammen och raknar
langden bade framat och bakat.
Matrullen kan eftermonteras.
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SYKETEC F Knivarna

Min diam. 20 - 30 mm
Mindestdurchmesser 20 bis 30 mm
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Knivarna

Knivarnas form ar anpassad till det optimala
arbetsomradet 10 - 20 cm, ger anda
tillrackligt bra kvistning ner till 3 cm och upp
till 25 cm.

Alla tre knivarna ar rorliga. Toppkniven ar
fladerbelastad for att folja stammen battre
vid sma krdkar pa tradet.

Huvudknivarna ar tillverkade i Hardox och
styrs genom en tryckregleringsventil till ett
halltryck pa 120-150 bar.

Huvudknivarnas (2st) cylindrar ar fast
monterade vilket ger minimal rérelse pa
slangarna.
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SYKETEC / Diametermatning
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Diametermatning

Alla ST50 ar forberedda for
diametermatning. Matgivaren ar monterad
pa axeln till vanster huvudkniv. Eftersom
rorelsen overfors magnetiskt finns inga
rorliga delar vilket gor systemet mycket
tillforlitligt.

Tekniska egenskaper:

« absolutgivare

» magnet 20 mm, avstand 2-4 mm
* resolution 12 bit, 180°

- utgang 0,545V

* spanning 5-30 VDC

» drifttemperatur -40 +85 °C

* skyddsklass IP67

Tack vare givartypen (absolut) vet kniven
alltid i vilken position (vinkel) den ar.
Matresultatet kan kalibreras i styrmodulen
(CCD/MID).

Matsystemet ar monsterskyddat.
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SYKETEC Genomsagningsskydd

~

Genomsagnings stopp

Ohisahauksen esti
Saw limiter
Sagebegrenzer
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Genomsagningsskydd

Ett mekaniskt sk. genomsagningsskydd ar
standard pa alla ST50-skoérdare. Skyddet ar
kopplat till gripklorna och fungerar sa att
sagens matning stoppas nar den gatt
genom stocken till ca. 1/3 del av svardets
bredd.

En mycket vardefull funktion nar sagningen
(som oftast) sker utan att man ser hur langt
svardet gatt.

Minimerar risken for att bladet gar forbi
stammen och fastnar, eller att sagen traffar
en sten eller ett narstaende trad.
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SYKETEC F Sagstyrning

Sagreglering
Sahan saadot
Saw adjustment
Sageeinstellung

Sagblock
Sahan ohjauslohko
Saw control block
Sagekontrollblock

Sagdrev 10-12 deln.
Vetoratas 10-12 hamm.
Saw sprocket 10-12 ind.
Kettenrad sagen

Kedjespannare
Ketjun Kiristin
Chain tensioner
Kettenspanner
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Sagstyrning

En viktig funktion i skordaren ar hur sagen
styrs. Sagmotorn skall uppna fullt varvtal
forran kedjan slar i stammen och under
sagningen skall matningstrycket styras sa
att effekten ar optimal.

Viktigt ar ocksa att returtrycket ar tillrackligt
lagt att kedjan inte stracks och svardet
belastas minimalt.

Tekniska egenskaper:
» Sagmotor varvtal 6000 -10000 v/min

» Kedjehastighet max. ca. 25 m/sek
« Effekt behov ca. 25 kW

« Matningstryck, reglerbart

* Returtryck, reglerbart

Styrningen av alla funktioner sker i ett
kompakt styrblock med ventiler och
strypningar.
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SYKETEC 7 Matningsrullar

Fullt 5ppen 350 mm

Taysin auki 2350 mm

Fully open 350 mm

Voll gedffnet bei 350 mm Durchmesser

Min. diam. 30-40mm
Mindestdurchmesser 30-40mm
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Matningsrullar

| COMBI utférande har ST50 matningsrullar
tillverkade i Hardox stal i svetsat utférande.
Den latta och 6ppna konstruktionen ger bra
rensningsegenskaper.

Tekniska egenskaper:

* Rulldiameter 220 mm

* Rullmotorer 2 x 160 (alt 200) ccm
* Matningshastighet > 2 m/sek

ST50 PreCombi ar forberedd for montering
av matningsrullar, de kan darfor
eftermonteras.
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